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Производственное предприятие “СПЕЦКРАН” - современное развивающееся 
предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, которое обслуживает 
коллектив квалифицированных рабочих, инженеров и специалистов.

Наше предприятие - это завод, чей производственный комплекс включает  в себя все 
необходимые подразделения для выполнения задач любой сложности.

С 2001 года наш завод зарекомендовал себя как производитель  подъемного 
оборудования и гидроприводов различного назначения, спецтехники и 
железнодорожного оборудования. За этот период предприятием разработано более 40 
наименований продукции.

 “СПЕЦКРАН” стал одним из ведущих производителей ручного механизированного 
инструмента для ремонта, текущего содержания и строительства железнодорожного 
пути, а именно: домкратов, рихтовщиков, разгонщиков, перегонщиков шпал, приборов 
для натяжения рельс, ручных портальных кранов, однорельсовых тележек, гайколомов, 
гайковертов, насосных станций. Наш завод осуществляет постановку автомобилей на 
комбинированный ход, позволяющий автотранспортному средству перемещаться по 
железнодорожному пути. Предприятие изготавливает новые и производит капитальный 
ремонт универсальных путевых машин УПМ-1М на базе тракторов ХТА, ХТЗ и 
навесных блоков к УПМ. Налажен выпуск мотовозов маневровых ММТ на базе 
тракторов, для выполнения полного спектра маневровых работ на собственных 
подъездных путях различный предприятий.

  С 2004 года освоен выпуск вакуумных насосов.
Наш завод также изготавливает инструменты для аварийно-спасательных служб и 

МЧС: домкраты, расширители, кусачки, резаки. 
Производственное предприятие “СПЕЦКРАН” изготавливает различные типы 

гидроцилиндров для сельскохозяйственных, дорожно-строительных, коммунальных и 
других машин.

Еще одно важное направление деятельности - проектирование, изготовление и 
выпуск продукции по заказу топливо-энергетического комплекса: дистанционный 
прокол кабеля, прибор гидравлический для опрессовки наконечников кабелей и ряд 
другой продукции.

 Вот лишь краткий перечень нашей продукции.
Нашу продукцию отличает благоприятное соотношение производительности и 

веса, высокий КПД, хорошая управляемость, безопасность в работе. По основным 
показателям цена-качество она превосходит продукцию ведущих иностранных фирм.

“СПЕЦКРАН” участвует во многих выставках, конференциях, тендерах как на 
территории Украины, так и в странах СНГ.

Предприятие имеет аттестат производства и вся продукция сертифицирована в 
Государственной системе УкрСЕПРО.

Мы надеемся, что данный каталог позволит Вам более подробно ознакомиться с 
нашим предприятием и выпускаемой продукцией.

Познакомившись с нами, Вы сможете сориентироваться на выпуск необходимой 
Вам серийной продукции или создание новой.

Спасибо.
Желаем успехов.
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Предназначен для сверления отверстий под стыковые болты и 
соединители в шейках рельсов типов от Р43 до Р75 включительно при 
всех видах ремонта и реконструкции железнодорожного пути.

Рельсосверлильн й ы станок РСС

Тип привода           бензиновый, четырехтактный
Максимальная мощность, кВт (л.с.)    1,0 (1,3)
Объем топливного бака, л                              0,65
Удельный расход топлива, г/час                 432
Посадочное место
инструмента...........................  19” ”WELDON  (3/4")
Диаметр сверления, мм                      22; 32; 36
Топливо                                бензин АИ92, АИ95   
Масло                                            10W30, 10W40 
Номинальная скорость вращения
инструмента, об/мин                                      270  
Время сверления рельса Р65, с                    40
Габаритные размеры станка, мм:
  - длина                                                            580 
  - ширина                                                         351
  - высота                                                          418 
Масса, кг                                                             18

Станок рельсорезный ВР-1 (рельсорез)
Предназначен для резки объемно-закаленных и незакаленных рельсов 
типа Р50, Р65, Р75 специальными абразивными кругами при всех видах 
ремонта и реконструкции железнодорожного пути.

Тип привода                                   бензиновый
Мощность двигателя, кВт (л.с.)               5,0 (6,8)
Отрезной круг, мм                             400х4,0х32
                                                  (для ж/д рельсов)

Рабочая скорость круга, м/с                             80
Время резания рельса Р65, сек                ≤120
Топливо                                  бензин АИ92, АИ95
Объем топливного бака, л                            1,2
Габаритные размеры бензореза, мм:
  - длина                                                          1030
  - ширина                                                        300
  - высота                                                          450
Габаритные размеры рельсового захвата, мм:
  - длина                                                           340
  - ширина                                                         250
  - высота                                                 450
Масса станка с рельсовым захватом, кг          26

Специальная конструкция рамы рельсорезного станка позволяет монтировать 
рельсовый захват с любой стороны бензореза. Эта особенность позволяет 
дорезать рельс без снятия и переустановки захвата с рельса, отрезной круг 
продолжает резать ровно по начатому резу, а сам срез рельса получается 
ровным и без ступенек.
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Станок рельсошлифовальный ВШР-1 (-01)
Станок шлифовальный рельсовый ВШР-1 и его модификации 
предназначен для чистовой обработки методом шлифования головки 
рельса по поверхности катания и боковым поверхностям головки.

Изделие  изготавливается  в  следующих 
модификациях:
- ВШР-1 - модель без роликовых кассет для всех 
вышеперечисленных дефектов рельса, кроме 
волнообразного износа (рифлей).
- ВШР-1-01 - основная модель с роликовыми 
кассетами для шлифования после контактной 
стыковой сварки, наплавки исправленного стыка, 
микротрещин, наклепов и других подобных 
дефектов, а также для устранения волнообразного 
износа (рифлей) длиной до 300 мм

           Наименование параметра                                      Значение
                                                                                ВШР-1                   ВШР-1-01
                                                                           (без роликовых  (с роликовыми
                                                                                 кассет)               кассетами)
Двигатель:
  тип                                                                        3-х фазный, асинхронный
  номинальная мощность, кВт                                                 2,2
  номинальная частота напряжения, Гц                                  50
  номинальное напряжение, В                                                 220
  частота вращения, об/мин                                                    2880
Редуктор:
  тип                                                                     цилиндрический, одноступенчатый
                                                                                     (мультипликатор)
  передаточное число                                                              1,54
  частота вращения на выходном валу
   редуктора, об/мин                                                                4435
Тип обрабатываемых рельсов                                  Р50, Р65, UIC60, Р75
Шлифовальный круг:
  наружный диаметр, мм                                                         150
  внутренний диаметр, мм                                                        51
  высота, мм                                                                               63
  скорость вращения, м/с, не более                                          40
Величина регулирования шлифовального
  круга по высоте:
  - за один оборот маховика, мм                                               1
  - общая, мм                                                                              60
Габаритные размеры, мм, не более:
  - длина                                                                     1150                     2400
  - ширина (с доп. опорой)                                                   480/1770
  - высота                                               780
Базовое расстояние по крайним роликам, мм      1090±5                  2330±2    
Масса, кг, не более                                 80                      105
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Предназначен для сверления отверстий и снятия фасок под стыковые 
болты и рельсовые соединители в объемнозакаленных и незакаленных 
рельсах типов Р50, Р65, Р75 и , а также в трамвайных рельсахТ58 и  UIC60
Т62 при всех видах ремонта и реконструкции железнодорожного и 
трамвайного путей.

Рельсосверлильн й ы станок с автономным приводом РСС-2

Тип привода           бензиновый, четырехтактный
Максимальная мощность, кВт                      4,0
Максимальный диаметр сверла, мм                 36
Максимальный ход шпинделя, мм                38
Номинальная частота вращения шпинделя, с-1
    первая скорость,                                           4.0
    вторая скорость,                                         6.5
Рабочая подача шпинделя, мм/об.            0.0755
Топливо                                бензин АИ92, АИ95
Габаритные размеры, мм
     - длина                                                         620
     - ширина                                                       625
     - высота                                                       520
Масса (сухая), кг, не более                                55

Шпалоподбойка электрическая типа ЭШП-01
Предназначена для уплотнения балласта под шпалами при подъемке и 
выправке пути в тех случаях, когда невозможно или экономически 
нецелесообразно использовать большие путевые машины непрерывного 
действия  из-за малых объемов работ, их разбросанности и т.д.

Тип вибратора                                  дебалансный
                                   ненаправленного действия
Возмущающая сила дебаланса, кгс (Н)   260 (2600)
Ток                                трёхфазный, переменный
Сила тока, А                                                       1,8
Напряжение, В                                                  220
Частота тока, Гц                                                 50
Мощность электродвигателя, кВт                  0,37
Частота вращения вала
электродвигателя, об/мин                              2800
Габаритные размеры, мм:
  - длина                                                           1200
  - ширина                                                          200
  - высота                                                           574
Масса (без кабеля и кабельной вилки), кг     18,5
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Гидравлический гаситель колебаний ГГК-01.00.000
(аналог 45.30.045)

Предназначен для гашения вертикальных колебаний между кузовом и 
тележкой пассажирского вагона.

Длина по осям головок в
сжат , мм                                     360ом состоянии
Ход поршня, мм                                              190 
Д поршняиаметр , мм                                      67,5
Диаметр штока, мм                                            48
Масса гас  в сборе, кг    ителя                              19

15

Гаситель колебаний поставляется в собранном виде, заправленным рабочей 
жидкостью.

Применяется на электровозах серий ВЛ-10, ВЛ-
11М, ВЛ-80, ВЛ-82М, электропоездах серий ЭР1, 
ЭР2, ЭР9, ЭТ-2, дизель-поездах серии ДР1А в 
рессорной подвеске локомотивов, пассажирских 
вагонов локомотивной тяги, трамваев и вагонов 
метрополитена, моторвагонного и специального 
подвижного состава.

Пневмоцилиндры опрокидывания узкоколейных думпкаров
Предназначены для обеспечения наклона кузова вагонов-самосвалов 
(думпкаров) во время разгрузки, а также возврата кузова в транспортное 
положение после выгрузки.

Полный рабочий ход, мм                                 835
Рабочий ход поршня, мм                                 428
Рабочий ход рубашки, мм                                408
Рабочее давление, МПа                                   0,6
Усилие г/ц, тонн                                               15,9
Диаметр упора, мм                                           125
Диаметр поршня, мм                                        581
Диаметр штока, мм                                          156
Диаметр рубашки, мм                                      595
Габаритные размеры, мм:
    - высота                                                         910
    - ширина                                                        995
    - длина                                                           727
Масса, кг                                                           350
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Щетка дорожная ЩД-300
Предназначена для очистки проезжей части дорог, тротуаров и других 
площадок с твердым покрытием от свежевыпавшего снега, мусора и 
песчаных наносов методом подметания.

Предназначен для уборки снега по автомобильным дорогам, площадкам 
и железнодорожному полотну.
Отвал является навесным оборудованием к базовому тягачу универсальной 
путевой машины УПМ-1М и мотовоза маневрового ММТ-2.

Тип                                             цилиндрическая
с полипропиленовым ворсом

Угол установки щетки, град                               60
Диаметр щетки по ворсу, мм                        560
Длина щетки по ворсу, мм                              2700
Привод щетки                               гидравлический
Габаритные размеры
  (длина/ширина/высота), мм    3050 /1190/2010
Масса, кг                                                            350
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Корпуса редукторов для колесных пар электропоездов

Корпуса тягового редуктора, выполненные в сварном исполнении, 
предназначены для замены ранее выпускаемых «литых» редукторов, 
применяемых на электропоездах.

Число зубьев вал-шестерни,  z  22
Модуль,         m  10
Межцентровое расстояние
зубчатой передачи, мм        490
Габаритные размеры, мм:
 - длина     1295±5
 - ширина  245±2
 - высота   847±3

Масса, кг  200±2.5%

Корпус редуктора КР.00.000 (тип )I
Корпус редуктора КР.00.000 (тип I) применяется в электропоездах серий 
ЭР2Р, ЭР2Т, ЭР9Т.
Корпус редуктора состоит из двух половинок:

 - корпус верхний 224.30.10.100;
 - корпус нижний 260.30.10.135;
 - енец зубчатый 260.30.10.124в ;
 - в  ;ал 230.30.10.111
 - к  ;рышка 260.30.10.119
 - к  ;рышка 260.30.10.118
 - к  ;рышка 260.30.10.117

Число зубьев вал-шестерни,  3z  2
Модуль,         m 10
Межцентровое расстояние
 зубчатой передачи, мм      485
Габаритные размеры, мм:
 - длина     1295±5
 - ширина  257±2
 - высота   833±3

Масса, кг  170±2.5%

Корпус редуктора КР.01.000 (тип )II
Корпус редуктора КР.01.000 (тип II) применяется в электропоездах серий 
ЭР2, ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Э.
Корпус редуктора состоит:

 - корпус верхний 62.30.10.100;
 - корпус нижний 106.30.10.192;
  в  ;- енец _шестерни C386.06.03
 - вал ;C386.08.01
 - р шка к ы 62.30.10.190;
 - р шка к ы 62.30.10.101;
 - р шка к ы 106.30.10.189;

35
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ООО “СПЕЦКРАН”
Украина, 61017, г. Харьков,

ул. Большая Панасовская, 106
тел.: +38 (057) 761-43-31; 761-40-34; 731-69-21

факс: +38 (057) 724-45-38; 731-69-22

www.spezkran.ltd
office@spezkran.ltd
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